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Styv pinne eller tallrik

pa kultivatorn?

Tallrikskultivatorn haller sig
grunt oavsett instéllning visar
ett tyskt test. En kultivator
med styv pinne gar villigt pa
djupet men ténk pa att djup
och hastighet kostar diesel.
For inblandning av halm blev
resultatet detsamma.

Pljningsfritt eller ¢j, stub-
bearbetningsredskapet ir ett
viktigt redskap pé varje gird.
Inblandning av vixtrester,
genomskirning, effektbehov,
brinsleférbrukning, kapacitet
och ytjimnhet 4r nigra para-
metrar som stdr under lupp.
Dirfér kan det finnas all anled-
ning att analysera en nyligen
genomférd FocusTest av DLG
i Tyskland. I testet jimfordes

tva olika typer av kultivatorer
fran Kuhn men ménga av
kultivatorerna som finns pd
marknaden har liknande kon-
struktioner s en del mer gene-
rella slutsatser kan dras.

Mycket halm i test

Testet genomfordes under
augusti 2013 p3 etc skifte
med vetestubb. Halmskérden
lag pi 8,5 ton per hektar och
var hackad och jimnt spridd.
Jordarten var morinlera och
fuktigheten i jorden cirka 20
procent.

Resultaten som redovisas i
tabell 1 och 2 ir ett medelvirde
frin tre upprepade kérningar.
Med tallrikskultivatorn korde
man med tv4 instillda djup, 8
respektive 12 cm och med styv-

pinnekultivatorn 12 respektive
20 cm. Vid den grundare
kérningen med styvpinne-
kultivatorn var 80 mm breda
standardspetsar monterade.
Spetsen dvergdr i en forling-
ning som ir vriden for att fi en
bittre inblandning. Dessutom
var pinnen kompletterad med
350 mm breda vingskir. Vid
den djupare kérningen var
dock vingskiren bortplockade.
P4 bada arbetsdjupen kérdes
kultivatorerna i tv4 olika has-
tigheter.

Nir det giller halmming-
den pd ytan s3 hade korhas-
tigheten ingen betydelse for
resultatet, varken for styvpin-
nekultivatorn eller tallrikskulti-
vatorn. I bdda kérhastigheterna
for bada kultivatorerna bedom-

des att halmandelen i ytan var
30 procent. Tallrikskultivatorn
gav en mycket homogen hal-
minblandning i jorden. Med
styvpinnekultivatorn bedémdes
att halminblandningen blev
bist vid den djupare bearbet-

ningen.

Snabbhet kostar diesel
En hogre korhastighet paver-
kade brinsleférbrukningen
radikalt. D3 traktorns kor-
hastighet 6kade med cirka 3
kilometer per timme 6kade
brinsleférbrukningen med
cirka 30 procent for styvpin-
nekultivatorn. Med tallrikskul-
tivatorn var 8kningen mer
mittliga 10 procent.
Korhastigheten paverkade
dven traktorns effektbehov. D4

Medel- orhas- Medel- Ater-  Effekt- Brénsle-
Installt JEVGITIT® djup, tighet aggregat- packning, behov, Kapacitet forbrukn.
djup cm cm cm WOAduE  storlek, mm g/cm? kw ha/tim I/ha
~TALLRIKSKULTIVATOR - N
8 9 6 11 12 1,10 81 56 55
8 10 7 15 11 1,13 115 7.3 59
12 1 7 11 16 1,07 120 55 74
12 1 8 14 17 1,04 171 7,2 82
\ J
~STYVPINNEKULTIVATOR 3\
12 13 8 9 14 1,10 85 4,6 6,8
12 11 7 13 10 1,07 152 64 88
20 18 8 8 16 1,11 107 38 99
L 20 17 1 10 16 1,08 173 51 12,7 )
Tabell 1 och 2. Ett tyskt test med tvad av Kuhns kultivatorer visade att ningar. Okad kdrhastighet paverkade bransleférbrukningen radikalt for
spetsen villigt gér pa djupet medan tallriken passar grundare bearbet-  bdda kultivatorerna.
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traktorns korhastighet 6kade
med cirka 3 kilometer per
timme 6kade effektbehovet
med cirka 70 procent for styv-
pinnekultivatorn och med 40
procent for tallrikskultivatorn.

Pinnen pa djupet
Styvpinnekultivatorn klarade
en stor variation i arbetsdjup
medan tallrikskultivatorn
maximalt gav ett medeldjup pa
7-8 centimeter oavsett djupin-
stillning. D4 man anviinde 80
mm standardspets pa styvpin-
nekultivator fick man en stor
variation i arbetsdjupet. Denna
oligenhet minskade vid kom-
plettering med vinggskir.

Man registrerade ocksé ka-
paciteten men de uppgifterna
fir tas med en nypa salt d4 man
inte tar hidnsyn till vindningar
och overlappningar. En mera
rittvisande praktisk kapacitet
4r att reducera den teoretiska
med 25 procent. B

PRAKTISKA RAD:
Tallrikskultivatorn

Redskapet passar for grund
bearbetning. Traktor och
redskap skall harmoniera.
Anvand inte for stort redskap,
utan prioritera kérhastighet.
En grundare kdrning ger
ndgot battre dterpackning
och mindre jordaggregat.
Redskapet kan med fordel
dven anvandas for tiltbear-
betning. Tallrikar passar ej sa
bra pa stenbundna marker.
Rekommenderad kérhas-
tighet 12-14 kilometer per
timme.

Styvpinnekultivatorn

Redskapet passar bra for
bearbetning i varierande
djup. Vid grundare bearbet-
ning skall vingskar monteras.
Traktor och redskap skall har-
moniera. Tank pa att alltfor
hog korhastighet paverkar
dragkraftsbehovet och bréns-
leforbrukningen radikalt.
Hog korhastighet ger ocksa
samre aterpackning. Rekom-
menderad korhastighet 8-10
kilometer per timme.

Sammanfattning av
DLG-FokusTestet

B En hogre korhastighet
paverkade traktorns effekt-
behov:
X Tallrikskultivatorn + 42 %
X Styvpinnekultivatorn
+62-78%
M En hogre korhastighet
paverkade bransleforbruk-
ningen:
X Tallrikskultivatornmattligt
+7-11%
X Styvpinnekultivatorn
mer + 28-29 %
M Tallrikskultivatorn gav max
medeldjup pa 7-8 cm oavsett
djupinstéllning
M Tallrikskultivatorn gav
ndgot sdmre dterpackning
vid djupare bearbetning
M Tallrikskultivator gav
grovre medelaggregat vid
djupare kérning
B Styvpinnekultivatorn kla-
rade stor variation i arbets-
djup
B Styvpinnekultivatorn gav
stor variation i arbetsdjup
med 80 mm standardspetsar
B Styvpinnekultivatorn gav
mindre variation i arbets-
djup vid komplettering med
vingskar
B Styvpinnekultivatorn gav
nagot samre aterpackning
vid hogre kdrhastighet

FAKTA DLG FocusTest

Det forsta redskapet var en
bogserad Kuhn Cultimer L 5000,
en 3-axlad kultivator med styva
pinnar. Pinnavstandet ar 300
mm. Efter axlarna finns 12 sfa-
riska tallrikar for ytterligare be-
arbetning och utjdmning samt
en stalringsvals om 600 mm
diameter for djuphallning och
aterpackning. Djupinstaliningen
sker manuellt med vantskruvar
som reglerar de tvd framre
stodhjulen samt stdlringsvalsen.
Redskapets vikt var 4410 kg vil-
ket motsvarar 882 kg/m.

Det andra redskapet var en
bogserad Kuhn Optimer+ 5003
med tva tallriksrader. De sfdriska
tallrikarna har en diameter pa
510 mm med en tandad periferi.
Efter den bakre tallriksraden
sitter en rad med efterharvspin-
nar och bakom den en gum-
mivals for dterpackning med en
diameter pa 600 mm. Djupin-
stallningen sker med traktorns
hydraularmar samt med gum-
mivalsen. Redskapets vikt var
5400 kg vilket motsvarar 1080
kg/m.

Bada Kuhnredskapen hade
en arbetsbredd av 5 m och de
drogs av en Fendt Vario 936
med en maximal motoreffekt pa
360 hk (265 kW) vid 1900 rpm.
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